
WSA1060/2CR
WSA1060/2BL
WSA1060/2CF *
Filtro do Combustível
Separador de Água

PRINCIPAIS APLICAÇÕES DO PRODUTO

124 P/R/T - DSC 12-02 - 03/99 -->

164 R - DC 16-02 - 01/02 -->
94 P/R/T (CB/DB(220CV/260CV)) - DSC 9-12 - 01/97 -->

114 P/R/T - DC 11, DSC 11-07 - 01/97 -->

124 P/R/T - DSC 12-01, 02, 09 - 01/98 -->

G 360 - DC 13 114-E5 - 01/12 -->
G 360 - DC 09 112-360 E6 - 10/13 -->

Ÿ Scania - (Caminhões e Ônibus)

P 420 - DC 12-06 EURO 3 - 11/06 -->

G 440 - DT 12-18 EURO 3 - 11/06 -->
G 470 - DT 12-06 - 11/06 -->
P 230 - DC 9-13 - 11/06 -->
P 230 - DC 9-19 - 01/04 -->

G 380 - DC 12-17 - 11/06 - 12/12

G 420 - DC 12-06 EURO 3 - 10/07 -->
G 380 - DC 12-17 EURO 3 - 01/08 -->

P 310 - DC 9-21 - 01/04 -->

P 270 (8.9) - DC 9-12 - 11/06 -->
P 270 - DC 9-20 - 01/04 -->

P 340 - DC 11-03 - 01/04 -->

P 310 - DC 9-11 - 11/06 -->

P 340 - DC 11-08 - 01/06 -->
P 360 - DC 13 06-360 E5 - 04/10 -->

NL 12 360 - TD123E - 01/95 -->
NL 12 360 - TD122F - 01/93 -->
NL 10 340 - TD102FS - 01/90 -->

VM 17 240 - MWM 6A240 - 01/04 -->

B10M 285 EDC - DH10A285 - 01/98 -->
B10M 245 EDC - DH10A245 - 01/98 -->

VM 23 210 - MWM 6A206 - 01/04 -->

FH 12 (340, 380, 420) - D12C - 01/98 -->  

VM 17 210 - MWM 6A206 - 01/04 -->

VM 23 240 - MWM 6A240 - 01/04 -->

NL 10 320 - D10A - 01/96 -->

B10M - DH10A/285/340/360 - 08/95 - 12/00
B10M (ECO ARTICULADO) - THD102KF - 01/97 -->

NL 12 410 - TD123ES - 01/95 -->

Ÿ  Volvo - (Caminhões e Ônibus)

B7R 230 PB - D7B - 01/99 -->
B10R - THD100D / THD102KF - 06/78 - 09/92

B7R 260 PB - D7A / D7B - 08/01 -->

NH 12 (340, 380, 420, 460) - D12C - 01/98 -->

B10M 340 EDC - DH10A340 - 01/98 -->

FM 12 (340, 380, 420) - D12C - 01/00 -->

B10M 310 - THD101KC - 01/98 -->

BOLETIM TÉCNICO
DATA: FEVEREIRO/2024 | Nº BOTC0002/24 - Rev/01 

CONVERSÕES

PARKER R120-10M / SB120-10M

MANN WK 1060/2

SCANIA 1518512

VOLVO 205 69 040
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DADOS TÉCNICOS

ALTURA 180,5 mm (CR) 243,0 mm (BL) 246,5 mm (CF)

DIÂMETRO
EXTERNO

110,5 mm 110,5 mm 110,5 mm

ROSCA 1" - 14 UNS 1" - 14 UNS 1" - 14 UNS

MICRONAGEM 10 MICRA 10 MICRA 10 MICRA

* Sem Entrada para Sensor
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