
WSA3015CR
WSA3015BL
Filtro do Combustível
Separador de Água

PRINCIPAIS APLICAÇÕES DO PRODUTO

Ÿ AGRALE - (Caminhões e Ônibus)
MA 10.0 - MWM ACTEON 4.12 TCE - 01/07 - 11/11
MA 12.0 E - CUMMINS INT. 4 - 01/06 -->

MA 6.0 E - MWM 4.08 TCE - 01/05 -->
MA 6.0 E - MWM 4.07 TCE - 01/05 -->
MA 6000 E - MWM 4.07 TCE - 01/05 -->
MA 7.5 (E-TRONIC) - MWM 4.12 TCE - 01/05 -->
MA 8.0 VOLARE - MWM 4.10 TB - 01/00 -->
MA 80000 L - MWM ACTEON 4.12 TCE - 01/05 - 12/11

MA 5.0 E - MWM 4.08 TCE - 01/05 -->

MA 8.5 (E-TRONIC) - MWM 4.12 TCE - 01/05 -->
MA 8.7 - CUMMINS ISF 3.8 - 01/12 -->
MA 9.2 (E-TRONIC) - MWM 4.12 TCE - 01/06 -->

MA 15 - MWM ACTEON 4.12 TCE - 01/07 -->

MA 5000 E - MWM 4.07 TCE - 01/05 -->

MT 12.0 (LE/SB) - CUMMINS INT. 4 ISBE - 01/06 -->

MA 5.0 E - MWM 4.07 TCE - 01/02 -->

MT 12.0 (LE/SB) - CUMMINS INT. 6 ISBE - 01/06 -->
VOLARE W8 - MWM 4.12 TCE - 03/06 -->
VOLARE W9 - MWM 4.12 TCE - 11/06 -->
FURGOVAN 6000 E - 2.8 MWM 4.07 TCE - 01/05 -->
FURGOVAN 6000 E - MWM 4.08 TCE - 01/05 -->
8.500 E-MEC - MWM D 4.10 TCA - 01/06 -->

Ÿ FORD - (Caminhões e Ônibus)

BOLETIM TÉCNICO
DATA: ABRIL/2024 | Nº BOTC0036/24 

CONVERSÕES

PARKER S3015

MANN WK950/22

FLEETGUARD FS1015

VOLKSWAGEN 2R0127177D
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ALTURA 179,5 mm (CR) 233,5 mm (BL)

EXTERNO
DIÂMETRO

97,0 mm 97,0 mm

ROSCA 1" - 14 UNS 1" - 14 UNS

MICRONAGEM 10 MICRA 10 MICRA

1317 E (3.9) - CUMMINS INT. 4 ISBE - 01/05 - 04/11
1517 E (3.9) - CUMMINS INT. 4 ISBE - 02/05 -->
1717 E (3.9) - CUMMINS INT. 4 ISBE - 02/05 -->
1722 E (5.9) - CUMMINS INT. 6 ISBE - 01/06 -->
1932 (INTERACT) - 8.3L 24V CUMMINS - 01/11 -->
2422 E (5.9) - CUMMINS INT. 6 ISBE - 01/06 -->
2428 E (5.9) - CUMMINS INT. 6 ISBE - 01/06 -->
2622 E (5.9) - CUMMINS INT. 6 ISBE - 01/06 -->
2628 E (5.9) - CUMMINS INT. 6 ISBE - 01/06 -->
2632 E (8.3) - CUMMINS ISCE - 02/06 -->
2932 E (8.3) - CUMMINS ISCE - 02/06 -->
4432 E (8.3) - CUMMINS ISCE - 02/06 - 04/07
4532 E (MAXTON) - CUMMINS ISCE 8.3 - 04/07 -->
5032 E (8.3) - CUMMINS ISCE - 02/06 -->
6332 E (6X4) - CUMMINS ISC 320 P5 - 06/08 -->
1217 - 5.9 L 12V SOHV L6 - 04/92 -->
1417 - 5.9 L 12V SOHV L6 - <--04/92 
1421 - 8.3 L 12V SOHV L6 - 00 - 03
1517 - 5.9 L 12V SOHV L6 - <--02/06 
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